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Mesures de securite importantes 

Avant de brancher votre nouveau moniteur, veuillez lire les mesures de 
securite importantes ci-dessous. 

Branchez le moniteur uniquement a une prise secteur reliee a la terre. Utilisez 
le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur ou un cordon muni d'une 
prise de terre appropriee. Assurez-vous que le cable repond aux normes de 
securite de votre pays. 

Pour eviter les risques de decharges electriques, ne pas ouvrir le capot du 
moniteur. Les pieces internes ne necessitent aucun entretien de la part de 
I'utilisateur. Pour le deconnecter du secteur, il suffit de retirer son cordon 
secteur de la prise electrique. Verifiez que la prise de courant est facilement 
accessible. 

Etant donne le poids du moniteur (indique dans les specifications 
techniques), nous vous recommandons de faire appel a quelqu'un lorsque 
vous voulez le soulever ou le deplacer. 

USA and Canada 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre moniteur, utiliser un cordon 
secteur en accord avec votre code electrique national. 

• USA: utiliser un cordon secteur UL Liste de type SVT ou SJT. 

• Canada: utiliser un cordon secteur certifie CSA. 
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Caracteristiques de votre nouveau moniteur 

Le moniteur HP PI 100 est un moniteur couleur 21 pouces 
(affichage : 19.8 pouces) haute resolution multi-synchrone, c'est-a-dire 
supportant plusieurs modes video. II est compatible avec tous les PC 
Hewlett-Packard. 

Les caracteristiques du moniteur couleur HP D2846A sont les suivantes : 

• Un tube Sony Trinitron® 1 21 pouces, avec une image visible de 19,8 pouces 
et un espacement de points de 0,25-0,27 mm offrant une excellente 
resolution graphique. Ecran anti-reflets et anti-statique pour minimiser la 
reflexion. 

• Prise en charge des modes video Ultra VGA 1600 avec une frequence de 
rafraichissement de 85 Hz. 

• Reglage de l'image a partir des menus affiches sur l'ecran. Y compris la 
geometrie, la temperature de couleur et le reglage de la purete de l'image 
pour une optimisation de sa qualite et de sa position. 

• Economiseur d'ecran (norme VESA 2 ) controle par des PC HP Vectra 
equipes de fagon adequate pour une reduction automatique de la 
consommation electrique de l'ecran. En conformite avec le programme 
ENERGY STAR Computers Program de l'agence americaine EPA 3 et la 
specification suedoise NUTEK 4 relative aux moniteurs faibles 
consommateurs d'energie. 

• Fonctions de configuration et d'identification automatique du monitor 
C«Plug and Play») (norme VESA DDC1/2B) qui permet son identification 
par des PC Vectra de HP correctment configures, et cela meme lorsque le 
moniteur est eteint. 

• Ergonomie suivant les normes ISO 9241-3 et ISO 9241-8. 

• Votre HP D2846A est en conformite avec les exigences de TCO 5 '92 
concernant les champs electriques et magnetiques basse frequence, et 
l'economie d'energie. II est egalement conforme aux specifications de 
TCO '95 qui comportent des exigences relatives a l'environnement. 

• Votre HP D2846A est en conformite avec la norme suedoise SS4361490, 
Level A, (MPRIII) relative aux emissions electriques et magnetiques. 

• Caracteristiques du moniteur HP D2846A conformes aux exigences 
d'environnement Blue Angel et E2000. 



1. Trinitron® est une marque deposee de Sony Corporation 

2. VESA est la Video Electronics Standards Association. 

3. EPA est l'agence americaine pour la protection de l'environnement. 

4. NUTEK est le Conseil national suedois pour le developpement industriel et technique. 

5. Confederation suedoise des cadres 



Francais 3 



HP P1 1 00 Moniteur Guide de I'utilisateur 

Installation du moniteur 



Installation du moniteur 

Emplacement du moniteur 

Placez votre moniteur sur une surface plane et solide. 

Assurez-vous que l'environnement d' exploitation n'est ni trop chaud, ni trop 
humide, ni soumis a des champs electromagnetiques excessifs causes 
notamment par des transformateurs, des moteurs et d'autres moniteurs. 

Connexion des cables 

NOTE Votre moniteur possede deux prises video, Tune equipee d'un connecteur VGA 

15 broches standard et l'autre d'un connecteur de standard VESA EVC 1 . Le 
cable EVC n'est pas fourni avec le moniteur : si vous desirez utiliser ce 
connecteur, pour brancher plusieurs ordinateurs a votre moniteur par 
exemple, vous devez acquerir un cable approprie chez votre fournisseur. 



Avant de proceder a la connexion des cables, reportez-vous aux mesures de 
securite enumerees au debut de ce manuel et verifiez que l'ordinateur et le 
moniteur sont hors tension. 

1 Branchez le cable video a la prise video standard qui se trouve a l'arriere de 
votre moniteur. 

2 Connectez le cable video (equipe d'un connecteur a 15 broches) a la prise 
video de votre ordinateur. Serrez les vis a ailettes de la prise. 

3 Raccordez le cordon secteur au moniteur. 

4 Branchez l'autre extremite du cordon secteur a une prise electrique. 



Extended Video Connector (Connecteur video etendu) 



1. 
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NOTE L'emplacement de la prise video de votre PC peut etre different de celui 

represents sur le schema. Reportez-vous au manuel de l'ordinateur, le cas 
echeant. 
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Utilisation du moniteur 

L'interrupteur d' alimentation 0 est sur la face avant du moniteur. 

Vous pouvez regler la qualite, la position, la taille et la forme de l'image 
affichee a l'aide du panneau de controle situe a l'avant du moniteur. 

Votre moniteur dispose egalement d'un reglage automatique de l'image grace a 
la fonction Auto Size and Center (Dimensionnement et Centrage 
automatique) , afin de minimiser le reglage manuel. 
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Reglages de base 

• Pour augmenter la luminosite, appuyer sur 

• Pour diminuer la luminosite, appuyer sur + 

• Pour augmenter le contraste, appuyer sur ■► 

• Pour diminuer le contraste, appuyer sur 4 

• Pour regler automatiquement votre moniteur sur le mode video que vous 
utilisez, appuyer sur la touche ®. La fonction Auto Size and Center 
effectuera les reglages necessaires a votre place. Vous pouvez alors 
optimiser les reglages de votre moniteur en utilisant les commandes decrites 
plus loin. 

La fonction Auto Size and Center fonctionne par detection des bords de l'image 
qui doit etre affichee sur l'ecran. Si votre moniteur affiche une image avec des 
bords sombres ou indefmis, tel qu'un message d'invitation a taper une 
commande, vous devrez alors effectuer des reglages manuels. 



Les menus qui s'affichent sur votre moniteur 

Votre moniteur affiche des menus sur l'ecran pour vous permettre d' effectuer 
des reglages. Pour activer le menu principal, appuyer sur (S). II ressemblera a 
ceci : 

c E] or j c CD] r s 5 r Q] en 

L_l I I 

GEOM EXIT ZOOM 

rjn rwi ebj 



Le rectangle bleu donne l'acces aux sous-menus. lis deviennent jaunes 
lorsqu'ils sont mis en surbrillance par le curseur. Utilisez les commandes de 
direction pour deplacer le curseur : 4 • 

Appuyez sur (S) pour selectionner le sous-menu mis en surbrillance. Utilisez 
ensuite les commandes de direction pour ajuster les reglages dans le 
sous-menu. Lorsque vous avez termine de faire vos reglages, appuyez sur (H) 
pour quitter le sous-menu. Mettez ensuite EXIT en surbrillance, si necessaire, 
puis appuyez sur (fi) une nouvelle fois pour quitter le menu principal. 
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Vous pouvez regler la position et la langue des menus de votre moniteur. 
Referez-vous au paragraphe " Reglage des preferences de votre moniteur " 
plus loin dans le texte. 

Reglage de votre moniteur pour un mode video particulier 

Ces reglages ne s'appliquent que lorsque vous travaillez dans le mode video 
dans lequel vous les avez definis. Par exemple, vous pouvez regler votre 
moniteur pendant que vous travaillez avec une resolution de 1280 x 1024, 
passez a une autre resolution, votre moniteur reviendra a vos reglages definis 
dans les preferences lorsque vous recommencerez a travailler avec la 
resolution 1280 x 1024. 

Vous pourriez vouloir regler la rotation de l'image affichee avant de regler votre 
moniteur pour un mode video particulier. Voir le paragraphe "Configuration de 
votre moniteur" plus loin dans le texte. 

Centrage de l'image affichee 

Selectionnez I m dans le menu principal. Utilisez 4 et ■► pour regler la 
position horizontale de l'image affichee. Utilisez -t- et pour regler la 
position verticale. 

Redimensionnement de l'image affichee 

Selectionnez [■*—*■] dans le menu principal. Utilisez 4 et 4 pour regler la 
largeur de l'image affichee. Utilisez + et pour regler la hauteur. 

Correction des distorsions en coussin 

Selectionnez ) ( dans le menu principal. Utilisez et pour mettre en 
surbrillance □ . Utilisez 4 et 4 pour effectuer le reglage jusqu'a ce que 
les bords de l'image affichee soient droits. 

Equilibrage de la distorsion en coussin 

Selectionnez ] I dans le menu principal. Utilisez + et pour mettre en 
surbrillance £3 • Utilisez 4" et 4 pour effectuer le reglage jusqu'a ce que 
les bords de l'image affichee soient droits. 
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Correction des distorsions trapezoidales 

Selectionnez ) ( dans le menu principal. Utilisez et pour mettre en 
surbrillance Q . Utilisez + et + pour effectuer le reglage jusqu'a ce que 
les bords de l'rmage affichee soient paralleles. 

Equilibrage des distorsions trapezoidales 

Selectionnez ) ( dans le menu principal. Utilisez + et pour mettre en 
surbrillance Q . Utilisez + et ■► pour effectuer le reglage jusqu'a ce que 
les bords de l'image affichee soient paralleles aux bords de l'ecran. 

Reduction de I'effet de Moirage 

Dans certaines circonstances, l'image affichee peut etre deformee par I'effet 
moire. Ceci arrive generalement lorsque le moniteur affiche certains motifs 
complexes, et peut souvent etre reduit par simple reglage de la luminosite et 
du contraste, ou encore en ajustant la hauteur ou la largeur. 

Si cette methode ne marche pas, selectionnez [i i i| dans le menu principal. 
Vous verrez un ou deux icones comme celui-ci : (DD • S'il n'y en a qu'un de 
visible, mettez-le en surbrillance puis appuyer sur ■► pour activer la 
reduction du Moirage. Appuyez ensuite sur + pour mettre en surbrillance 
l'iconele plus bas, puis utilisez + et -► pour regler le niveau de reduction du 
Moirage. Si les deux icones sont visibles, selectionnez simplement celui du bas 
et effectuez le reglage. Si vous voulez desactiver la reduction du Moirage 
provisoirement, mettez en surbrillance l'icone du haut puis appuyez sur 4- . 
Lorsque vous voulez le reactiver, le niveau que vous aviez choisi 
precedemment sera restitue. 

Reinitialisation des reglages pour le mode video dans lequel vous travaillez 

Appuyez sur Vos reglages sont effaces pour le mode video que vous 
utilisez, et les reglages predefinis en usine sont restitues. 
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Reinitialisation des parametres individuels 

Vous pouvez egalement reinitialiser les reglages individuels. Selectionnez 
l'element que vous voulez reinitialiser dans le menu affiche sur l'ecran, 
appuyez ensuite sur pendant que le sous-menu est encore affiche. Par 
exemple, pour reinitialiser les parametres de geometrie de votre moniteur, 
selectionnez ) ( dans le menu principal, puis appuyez sur pendant que 
le titre du sous-menu GEOMETRIE est affiche. Tous les parametres accessibles 
par ce sous-menu — pour la rotation, la distorsion en coussin, l'equilibrage de 
la distorsion en coussin, etc. — reprennent les valeurs definies en usine. 

Configuration de votre moniteur 

Ces reglages vous permettent de configurer votre moniteur avec precision en 
tenant compte de son environnement et de vos besoins. lis sont toujours 
efficaces, quelque soit le mode video que vous utilisez. 

Rotation 

Selectionnez ) ( dans le menu principal. Puis mettez en surbrillance 
et utilisez ^ et 4 pour faire pivoter l'image affichee. 

Temperature de couleur 

Votre moniteur combine du rouge, du bleu et du vert pour afficher une image 
en couleur. Dans certains cas vous pouvez avoir envie de changer les 
proportions de rouge, de bleu et de vert utilisees par le moniteur. Ceci 
s'appelle changer la temperature de couleur. 

Votre moniteur peut sauvegarder trois temperatures de couleur. Ces valeurs 
sont predefinies en usine, et sont respectivement 5000 Kelvin, 6500 Kelvin et 
9300 Kelvin, mais vous pouvez ecraser n'importe lequel de ces parametres 
avec vos propres temperatures de couleur, si vous le voulez. 

Pour selectionner une temperature de couleur predefinie Selectionnez 0 dansle 
menu principal. Utilisez 4- et > pour selectionner la temperature de 
couleur. 
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Pour creer vos propres reglages de temperatures de couleur Selectionnez [3 
dans le menu principal. Utilisez + et 4 pour selectionner la temperature de 
couleur que vous voulez ecraser. Utilisez + et + pour selectionner rouge, 
vert ou bleu, puis utilisez 4- et -► pour regler le niveau de couleur 
selectionne. 

Pour restituer les parametres de temperature de couleur predefinis Selectionnez 
[A] dans le menu principal. Appuyez sur Les parametres de temperature 
de couleur predefinis en usine sont restitues. 

Configuration evoluee 

Ces commandes sont destinees a des utilisateurs avances qui veulent optimiser 
la purete de l'image affichee. Des reglages superflus de ces commandes 
peuvent alterer les performances generates du moniteur. Rappelez-vous que 
vous pouvez recouvrer les parametres d'usine a n'importe quel moment — 
referez-vous au paragraphe "Reinitialisation des parametres individuels" 
ci-dessus. 

Convergence Utilisez cette commande si vous apercevez des franges sur 
l'image affichee. Ceci apparait quand des zones de l'image affichee — plus 
precisement des zones sombres — presentent des franges de couleurs autour 
de leurs bords. 

Vous pouvez regler la convergence horizontale et verticale sur tout l'ecran. 
Vous pouvez egalement regler separement les parametres de convergence 
verticale pour les parties superieure et inferieure de l'ecran. 

Selectionnez |i 1 1| dans le menu principal. Vous verrez un icone comme 
celui-ci [hh] et trois icones comme celui-la (T] . Mettez en surbrillance le 
parametre de convergence que vous voulez modifier, puis utilisez ^ et ^ 
pour le reglage. Pour de meilleurs resultats, reglez les parametres de 
convergence horizontale et verticale avant de regler les parametres 
individuels pour les parties superieure et inferieure de l'ecran. 

Impact Utilisez cette commande pour corriger les variations dans les 
temperatures de couleur sur l'image affichee. Vous pouvez regler separement 
l'impact du faisceau dans chaque coin de l'ecran. 
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Selectionnez [i i il dans le menu principal. Vous verrez deux icones 
ressemblant a celui-ci : O • Mettez en surbrillance l'icone du haut puis 
utilisez 4" et ■► pour selectionner le coin de l'ecran sur lequel vous voulez 
faire le reglage. Appuyez ensuite sur pour mettre en surbrillance l'icone du 
bas, puis utilisez ^- et > pour effectuer le reglage. 

Reglages des preferences de votre moniteur 
Reglage de la langue des menus affiches sur l'ecran 

Selectionnez (@ dans le menu principal. Utilisez et pour selectionner 
la langue que vous desirez. 

Reglage de I'emplacement des menus affiches sur l'ecran 

Position horizontale Selectionnez f^=i dans le menu principal. Utilisez et 

pour mettre en surbrillance E3 ■ Utilisez ^ et ^ pour deplacer 
horizontalement le menu affiche sur l'ecran. 

Position verticale Selectionnez f^ 5 ^ dans le menu principal. Utilisez >• et 

pour mettre en surbrillance (T3 . Utilisez 4 et 4 pour deplacer 
verticalement le menu affiche sur l'ecran. 

Verrouillage et deverrouillage des commandes de votre moniteur 

Dans le menu principal, selectionnez . Puis utilisez -f- et pour 
mettre en surbrillance o-n , puis appuyer sur -f . Les commandes de votre 
moniteur sont a present verrouillees : si vous essayez de regler votre moniteur, 
une cle apparaitra dans le coin inferieur gauche de l'ecran, et vos reglages ne 
seront pas modifies. 

Le seul element disponible dans le menu principal est l'element r^i . 

Pour deverrouiller votre moniteur, selectionnez f^=i dans le menu principal. 
Puis mettez en surbrillance et appuyez sur 4 • Votre moniteur est a 

present deverrouille. 
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Selection d'une prise video 

Si vous avez branche plus d'un ordinateur a votre moniteur, en utilisant la 
prise EVC et la prise standard, vous pouvez selectionner la prise qui est 
utilisee. 

Dans le menu principal, selectionnez f^=i . Utilisez + et pour mettre en 
surbrillance -Q . Puis utilisez 4 et > pour selectionner la prise video 1 
(standard) ou 2 (EVC). 

Reglage du temps necessaire au declenchement de I'economiseur d'energie 

Si votre moniteur n'est pas sollicite pendant un certain temps, il se mettra en 
mode veille pour economiser de l'energie. Voir le paragraphe "Minimisation de 
la consommation d'energie" plus loin dans le texte pour plus de details sur les 
caracteristiques de gestion de l'alimentation de votre moniteur. 

Pour regler ce temps, selectionnez f^ 5 ^ dans le menu principal. Utilisez >• 
et pour mettre en surbrillance gar • Puis utilisez 4 et ^ pour 
selectionner la duree que vous voulez. 

Demagnetisation de votre moniteur 

Une demagnetisation de votre moniteur est necessaire, si vous observez des 
impuretes de couleurs, causees par des interferences magnetiques, sur l'image 
affichee. 

Selectionnez f^=i dans le menu principal. Utilisez -f- et pour mettre en 
surbrillance . Appuyez ensuite sur pour demagnetiser votre 
moniteur. 
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Votre moniteur se demagnetise automatiquement lorsque vous le mettez en 
marche. Ne demagnetisez pas votre moniteur de maniere repetee — attendez 
au moins 20 minutes entre chaque essai. 

Reinitialisation complete de votre moniteur 

Pour reinitialiser entierement votre moniteur, lorsqu'aucun menu n'est affiche 
sur l'ecran appuyez sur le bouton et maintenez-le presse pendant plus de 
deux secondes. Votre ecran s'affaiblira par deux fois, et tous les reglages, y 
compris la luminosite, le contraste et le choix de la langue, seront effaces et 
ceux predefinis en usine restitues. 

Si le bouton Reset ne semble pas fonctionner, verifiez que les commandes de 
votre moniteur ne sont pas verrouillees. Referez-vous au paragraphe 
"Verrouillage et deverrouillage des commandes de votre moniteur" ci-dessus. 



Affichage des informations concernant votre moniteur 

Votre moniteur indique la frequence horizontale et la frequence verticale du 
mode video que vous utilisez chaque fois que vous reglez le niveau de 
luminosite ou de contraste. 

Definition de la quantite des informations affichees 

Pour redefinir la quantite d'informations affichees, modifiez la resolution 
d'ecran de votre PC. Plus la resolution est elevee, plus la quantite 
d'informations affichees est importante. II est conseille d'utiliser une 
resolution de 1600 x 1200 a 85Hz afin de beneficier d'une grande lisibilite des 
caracteres, d'un nombre d'informations affichees optimal et d'une image 
exempte de scintillement. 

Pour connaitre les resolutions supportees par votre moniteur, reportez-vous a 
la section "Modes video supportes". Pour modifier la resolution de votre ecran, 
consultez, si necessaire, le manuel qui vous a ete livre avec votre PC ou la 
documentation de votre systeme d'exploitation. 

Votre moniteur possede des fonctions «Plug and Play» (norme VESA 
DDC1/2B) qui lui permettent de s'identifier sur des PC Vectra disposant de 
ces fonctions. Vous etes alors assure d'obtenir la meilleure frequence de 
rafraichissement pour la resolution que vous avez choisie. 
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Utilisation du moniteur 



En cas de difficulties de configuration entre votre systeme d' exploitation et 
votre moniteur, consultez le manuel qui vous a ete livre avec votre PC ou la 
documentation relative a votre systeme d' exploitation. Les mises a jour de 
Software et des informations complementaires sont disponibles sur 
Hewlett-Packard Electronic Information Services (Service electroniques 
d'informations Hewlett-Packard). Allez voir le site HP a l'adresse 
http://www.hp.com, ou appelez un BBS HP. 



Reduction de la fatigue oculaire 

Pour eviter les scintillements et limiter la fatigue visuelle, utilisez la frequence 
de rafraichissement la plus elevee pour la resolution choisie. Nous vous 
recommandons d'utiliser la valeur 85Hz. La frequence de rafraichissement 
correspond au nombre de fois oil une image est rafraichie dans une seconde. 

Pour connaitre les frequences de rafraichissement supportees par votre 
moniteur, reportez-vous a la section "Modes video supportes". Pour definir la 
frequence de rafraichissement (pufrequence de balayage vertical, 
consultez, si necessaire, le manuel qui vous a ete fourni avec votre PC ou la 
documentation de votre systeme d'exploitation. Si votre PC supporte la 
fonction Plug and Play, il selectionnera automatiquement la meilleure 
frequence de rafraichissement pour la resolution d'ecran que vous aurez 
choisie. 



Reduction de la consommation electrique 

Si votre PC est capable de gerer la fonction d'economiseur d'ecran VESA 
(option disponible sur de nombreux PC HP Vectra), vous pouvez reduire la 
consommation d'energie de votre moniteur. Deux modes sont disponibles : 

• Le mode veille 1 (consomme moins de 15 W). Dans ce mode, le voyant 
lumineux situe a l'avant du moniteur clignote rapidement en vert et orange. 

• Le mode sommeil 2 (consomme moins de 5 W). Dans ce mode, le voyant 
lumineux situe a l'avant du moniteur est orange. 



1. Le mode veille est active quand la synchronisation verticale est coupee par le 
controleur video. 

2. Le mode sommeil est active quand les synchronisations verticale et horizontale sont 
toutes deux coupees par le controleur video. 
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Modes video supportes 



Pour mettre votre PC en mode d'economie d'ecran, consultez le manuel qui 
vous a ete livre avec votre PC. Si l'ecran n'affiche aucune image, verifiez 
d'abord le voyant lumineux a Favant du moniteur. II se peut que votre PC soit 
deja en mode d'economie d'ecran. 



Modes video supportes 



Votre moniteur supporte les modes video ci-dessus. 



Resolution d'affichage 


Frequence de 
rafraichissement d'image 


Solution video 


640x400 


70 Hz 


VGA 


640x480 


85 Hz 


Ergonomic VGA 


800x600 


85 Hz 


Ergonomic Super VGA 


1024x768 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1024x768 


85 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1280x1024 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1280 


1280x1024 


85 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1280 


1600x1200 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1600 


1600x1200 


85 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1600 



La selection d'une combinaison de resolution d'affichage/frequence verticale 
superieures a 1600 x 1200 @ 85 Hz risque d'endommager votre moniteur. 



16 Francais 



HP P1 100 Moniteur Guide de I'utilisateur 

Caracteristiques techniques 



Caracteristiques techniques 





Taille 


Ecran Trinitron®21 pouces / affichage 19.8 pouces 


TUBE IMAGE 


Phosphore 


Rouge.vert, bleu (persistance faible) 


Espacement des points 


Grille d'ouverture presentant un pas de 0,25-0,27 mm 




Revetement 


Anti-reflets et anti-statigue 




Video 


RVB analogigue a 0,7 Vp p 


SIGNAL D'ENTREE 


Synchronisation 


Synchro H/V separees (niveau TTL), H/V melangees (niveau 
TTL), Sync Vert 


INTERFACE 


Connecteur d'entree 


Mini D-SUB 15 broches; EVC 


FREQUENCE DE BALAYAGE 


Horizontale 


30 a 107 kHz 


Verticale 


50 a 160 Hz 


RESOLUTION MAX. (HxV) 


1600 x1200185 Hz) 


PRECHAUFFAGE 


30 minutes pour atteindre le niveau de performance optimal 


i nMPiiniR np RAMnc winpn 

LUIMbULUn UL DAIMUt VlUtU 


230 MHz 




Resolution a 1280x1024 


Autres resolutions 


IMAGE SIZE 


Taille standard 1 : 364(H) x 29KV) mm 


Taille standard 1 : 388(H) x 29KV) mm 




Taille maximale: 403IH) x 302IV) mm 


Taille maximale: 403(H) x 302(V) mm 


ALIMENTATION 


CA de 00 a 204 V, 47 a 63 Hz, 160W Imax), moins de 15 W en mode veille, moins de 5 W en mode 
sommeil, moins de 1 W a I'arret. 


ENVIRONNEMENT 
SEXPLOITATION 


Temperature 


5 °C a 40 °C (en fonctionnement) 
-40 °C a + BO °C (en stockagel 


Humidite 


10% a 80% (sans condensation) 


DIMENSIONS EXTERIEURES 


504IH) x 498IL) x 474IP) mm lavec soclel 


POIDS 


31 kg 


SOCLE ORIENTABLE 


Inclinaison 


-5° a +15° 


Orientation 


±90° 



1 . Utilisez les tailles d'image standard afin d'eviter toute distortion. 
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Entretien et nettoyage 

Ne posez rien sur le moniteur. Vous risqueriez en effet d'obstruer la ventilation 
et d'endommager votre moniteur. 

Ne laissez pas de liquide se repandre sur le moniteur ou a l'interieur. 

Pour augmenter la longevite de votre moniteur et eviter d'endommager le 
tube image (par exemple, phosphore grille du a l'affichage prolonge de la 
meme image), il est recommande : 

• d'utiliser l'economiseur d'ecran (sur les PC HP Vectra) ou tout autre 
programme d'economie d'ecran. 

• d'eviter de regler les niveaux de contraste et de luminosite a leur maximum 
pendant des periodes prolongees. 

• Si vous ne disposez pas d'un systeme ou d'un programme de veille, mettez le 
moniteur hors tension ou reduisez le contraste et la luminosite au minimum 
lorsque vous ne vous servez pas de l'ecran. 

Le moniteur possede un revetement anti-reflets et anti-statique. Pour eviter 
de l'endommager, nettoyez l'ecran avec un chiffon doux menager de la fagon 
suivante : 

1 Eteignez le moniteur et retirez la prise secteur (saisissez la prise et non pas 
le cable). 

2 Humidifiez un chiffon doux avec la solution de nettoyage et essuyez 
doucement l'ecran. Ne vaporisez pas de detergent directement sur l'ecran, 
car il pourrait s'introduire dans le moniteur. 

3 Sechez a l'aide d'un chiffon de coton doux et propre. 
N'utilisez pas de solutions a base de fluor, d'acides ou d'alcalis. 
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Informations relatives a la protection de 
I'environnement 

HP s'est fermement engage en faveur de I'environnement. Votre moniteur HP 
a ete congu dans un souci de respect maximum de I'environnement. 

HP peut egalement reprendre votre ancien moniteur en fin de vie, afin de le 
recycler. 

HP a mis en place dans plusieurs pays des programmes de recyclage. Les 
appareils a recycler sont envoyes dans les usines de reconditionnement de HP 
en Europe ou aux Etats-Unis qui s'efforcent de reutiliser le maximum de 
composants. Le reste est recycle. Les piles/batteries et autres substances 
potentiellement toxiques font l'objet d'un traitement special qui les reduit a 
des composants non toxiques par precede chimique. Pour plus de details sur 
les programmes de recyclage HP, contactez votre distributeur ou le service 
commercial HP le plus proche. 

Le tube a rayons cathodiques de ce moniteur ne contient pas de cadmium. 



Garantie 

Vous trouverez ci-apres la garantie couvrant votre moniteur HP. Son contenu 
peut varier d'un pays a l'autre. En cas de doute, veuillez contacter votre 
distributeur ou le service commercial HP le plus proche. 



Garantie limitee sur le materiel 



Modele 


Periode de garantie 


Services 


D284BA 


3 ans -- sauf choix d'une periode plus 
courte par I'utilisateur a I'achat. 


Maintenance sur site la premiere 
annee, puis retour en atelier (centre 
HP ou reparateur agree HPI les deux 
dernieres annees. 
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Hewlett-Packard (HP) garantit pendant la periode indiquee plus haut et a 
compter de la date d'acquisition par I'utilisateur final que ce moniteur est 
exempt de vices de fabrication. En cas de defectuosite de cette nature, si vous 
renvoyez le moniteur a un revendeur HP agree ou a un centre HP pendant la 
periode de garantie, HP s'engage a reparer ou a remplacer, a son choix, le 
produit defectueux par une unite neuve ou quasi neuve du meme modele ou 
d'un modele equivalent. Dans le cas oil HP est dans l'incapacite de reparer ou 
de remplacer le produit dans un delai raisonnable, l'unique recours de 
l'acheteur consiste en une demande de remboursement du prix d'achat au 
re tour du produit. 

Si vous avez achete ce moniteur avec un ordinateur HP Vectra, reportez-vous 
aux conditions de la garantie sur le materiel du PC HP Vectra (pour les limites 
de garantie, la responsabilite de I'utilisateur et les conditions d'application de 
la garantie). 



Limites de garantie 

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux defauts causes par : une mauvaise 
utilisation (y compris en cas d'ecran «brule») ; des modifications non 
autorisees ; un fonctionnement et un stockage en dehors des conditions 
d'environnement et d'exploitation specifiers ; un accident lors du transport ; 
une maintenance par du personnel non qualifie; ou des defauts resultant de 
l'utilisation de logiciels, d'accessoires, de supports, de consommables, etc. 
autres que HP. 

A L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE CI-DESSUS ET POUR LA 
PERIODE INDIQUEE, HP NASSUME AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT (ECRITE OU ORALE) ET A QUELQUE TITRE QUE 
CE SOIT EN RAPPORT AVEC CE PRODUIT. 

Certains pays/etats ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de 
garantie, il se peut done que les limites de garantie ci-dessus ne vous 
concernent pas. Cette garantie vous confere certains droits en sus des droits 
reconnus par la legislation en vigueur. 



Limites de responsabilite et recours 

LES RECOURS DECRITS PRECEDEMMENT CONSTITUENT LES SEULS 
RECOURS LEGAUX CONCEDES A L'ACHETEUR. EN AUCUN CAS, HP NE 
POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT ET QUELLE QUE SOIT LA JUSTIFICATION LEGALE 
INVOQUEE (GARANTIE, CONTRAT, NEGLIGENCE OU AUTRE). 
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Les limites de responsabilite precedentes sont invalidees lorsqu'un produit HP 
vendu sous cette garantie a ete juge defectueux par un tribunal de la 
juridiction competente et avoir cause directement mort d'homme, des 
blessures physiques ou des dommages aux biens d'une personne ; a la 
condition toutefois, que la responsabilite de HP en cas de dommages materiels 
n'excede pas 50 000 dollars ou le prix d'achat du produit a l'origine de ces 
dommages. 

Certains pays/etats ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation des 
dommages indirects, il se peut done que les limites ou l'exclusion ci-dessus ne 
vous concernent pas. 
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Conformite aux normes 



DECLARATION DE CONFORMITE 
Selon les dispositions du Guide 22 de 1TSO/IEC et de la norme EN 45014 



Nom du fabricant : HEWLETT-PACKARD 

Adresse du fabricant : 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09, FRANCE 

declare que ce produit : 

Nom du produit : HP P1 1 00 Moniteur 
Reference du modele : D2846 

est conforme aux specifications suivantes : 

SECURITE Internationale : IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 
Europeenne : EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 

INTERFERENCES CISPR 22:1 993 / EN 55022:1994 - Class B 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984- 3 V/m 

IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - Lignes d'alimentation de 1 kV 

IEC 555-2:1982 + A1 :1985/ EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995 

Autres informations : Le produit sus-mentionne repond aux exigences de la Directive 73/23/CEE en 
matiere de basses tensions et de la Directive 89/336/CEE en matiere d'interferences 
electromagnetiques, et il porte I'etiquette CE correspondante. 



Jean-Marc JULIA 

Grenoble, Aout 1997 Responsable de lAssurance Qualite 
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Emission de rayons X 

Ce produit emet des rayons X en fonctionnement, mais ne presente aucun 
risque pour I'utilisateur car il est conforme aux reglementations sanitaires en 
vigueur, telles que le Radiation Act of Germany en Allemagne et le Radiation 
Control for Health and Safety Act aux Etats-Unis. 

Les radiations emises par ce produit sont inferieures a 0,1 mR/heure 
(1 uSv/heure) a une distance de 10 centimetres de la surface du tube a rayons 
cathodiques (CRT) . Le niveau des radiations depend principalement des 
caracteristiques du CRT et des circuits haute et basse tension associes. Des 
reglages particulierement precis ont ete effectues sur les composants internes 
pour assurer une securite d'exploitation optimale. Tout reglage interne doit 
etre imperativement effectue par des techniciens qualifies. 

Le tube image ne doit etre remplace que par un CRT identique. 
ENERGY STAR 

En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Hewlett Packard garantit que ce 
produit est conforme au programme d'ENERGY STAR concernant l'economie 
d'energie. 

Notice for Canada 

This Class "B" digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du 
reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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HEWLETT® 
PACKARD 



Paper not bleached with chlorine 

Part Number: D2846-90001 
Printed in Japan 08/97 
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